Carpinteria metdlica

FACHADAS INTEGRALES

Consiste en una estructura portante de aluminio sobre estructura de hierro en la cual se
insertan piezas de cristal que, conjuntamente, deben cumplir todas las funciones de un
cerramiento convencional: resistencia a cargas horizontales y verticales, impermeabilidad,
aislamiento acustico, aislamiento térmico, acabado, etc.

Las fachadas integrales pueden ser utilizadas como cerramiento decorativo o integral en
construcciones de caracter institucional, comercial o residencial, en edificaciones nuevas
o en remodelacidn y restauracion de obras.

SISTEMA FRAME DE JUNTA SELLADA

Es un sistema modular, en el cual se fabrican médulos que
se van acoplando entre si formando la estructura
principal portante de dicha fachada. Es de junta sellada y
con el desarrollo de matriz propia de nuestra empresa,

para realizar fachadas curvas.

Cliente: ADN Developers
Obra: Libertador 6201 — 2.000 m?
Certificacion LEED GOLD

Tipologias disponibles:

Descripcién
Sisterna modular
compuesto por medias
columnas, travesano y

oyectantes.

ventanas |
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Sistema de
movimiento y
cierre
Sisterna modular
compuesto por medias
columnas, travesano y
ventanas proyectantes.

Sistema de
hermeticidad
Unién entre medias
columnas con burletes
de EPDM. Camara para
manejo secundario del
agua. Sellado exterior.
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Colocacion de
vidrio o DVH
Pegado con silicona
estructural.
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Sistema de
armado y montaje
Unién en recto con
tornillos entre medias
columnas y travesanos.
Anclaje especial
regulable para columnas




Carpinteria metdlica

FACHADAS INTEGRALES

SISTEMA PIEL DE VIDRIO

Es el sistema tradicional de montantes y travesafos.
El elemento estructural destacado es la columna o
“mullion” el cual transmite cargas que se transfieren a la
estructura del edificio principal a través de conexiones en
losas o vigas. Luego se colocan bastidores con vidrios,
previamente pegados con sellador estructural en fabrica.

Cliente: Estudio ABV
Obra: Beruti y Austria CABA.- 2.800 m?

Tipologias disponibles:

Descripcion Sistema de
Sistema compuesto por movimiento Y
columna, travesafio y clerre
bastidor para pafio fijo o Ventanas desplazables
ventana desplazable. opcionales con bisagras

a friccion laterales y
aldaba de cierre.

SISTEMA FRENTE INTEGRAL

Sistema de Fachada Continua, disefiado especialmente
para edificios comerciales, estd compuesto por columnas
y travesafios de la misma seccidn y los vidrios van sujetos
mediante un perfil presor colocado desde el exterior.
Tiene la posibilidad de colocar tapas rectas o curvas en el

exterior.

Cliente: IBM Argentina
Obra: Edificio IBM Martinez.- 450 m?

Tipologias disponibles:

Descripcion Sistema de
Sistema compuesto por movimiento Y
columna, travesaio, clerre
tapa presora y tapa Ventanas desplazables
exterior, opcionales con bisagras

a friccién laterales y
aldaba de cierre.

Sistema de
hermeticidad

Doble contacto con
burletes de EPDM.

Sistema de
hermeticidad
Burletes de EPDM en
tapa presora y columna /

travesano.
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Colocacién de
vidrio o DVH
Vidrio encapsulado, con
contravidrio exterior,
pegado con silicona
estructural o pegado con
cinta VHB estructural.

Colocacion de
vidrio o DVH

Entre columna /
travesario y tapa presora
con burletes y sellado
exterior.
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Sistema de
armado y montaje
Soporte de travesano
regulable encolizado en
columna. Presillas
regulables para montaje
de hojas fijas. Anclaje
tipo «H» para columnas.

Sistema de
armado y montaje
Escuadra tipo «U» entre
columnas y travesarios.
Anclaje tipo «H» para
columnas.




